
ESSUYAGE

Réf. 533090

Bobine d’essuyage industriel

PERFORMANCE

PRATICITE

DOUBLE EPAISSEUR : épaisseur double assemblée par procédé de gaufrage-

collage garantie une tenue des plis optimale et une grande résistance.

800 FORMATS : formats de 25 cm (+/-3%) permettant une bonne optimisation.

WET STRAIGTH (WS) : Traitement résistance humide pour un produit qui ne se

désagrège pas au contact des liquides.

CONTACT ALIMENTAIRE: Utilisable en milieu alimentaire - recommandé dans la

méthode HACCP

DEVIDAGE : Dévidage central ou extérieur .

UTILISATION : Utilisable en milieu alimentaire ainsi qu’en ateliers industriels et

mécaniques.

Fabrication 
Française

Composition Pure pâte de cellulose blanche Aspect Gauffré collé

Procédé de 

fabrication

Epaisseur double assemblée par 

procédé de gaufrage-collage
Grammage 2 x 17 gr/m²

Mandrin

Poids du rouleau

Diam intérieur mandrin 70 mm

1 Kg 670 (+/-5%)
Laize 23,3 cm  (+/-3%)

DONNEES TECHNIQUES

Lot n°



PRODUIT ASSOCIÉ

Abena-Frantex SA

 03 44 65 68 80

 info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr

GENCODE Unités / carton Cartons / palette Unités /palette

3700178223078 2 rouleaux 72 144 bobines

Poids net du colis
Dimensions colis

(L x l x H)
Plan de palettisation Pays d’origine

3 kg 340
Long. 500 mm  x  Larg. 250 mm  

x  Haut. 233 mm
9 rangs de 8 cartons France

Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la norme Afnor.

Bobine d’essuyage industriel

DONNEES LOGISTIQUES

5 rue Thomas Edison

60180 Nogent-sur-Oise

Spray 750ml pour

désinfection en contact

alimentaire

Réf : 536927

Spray 750ml pour

désinfection de dispositifs

médicaux non-invasifs

Réf : 536923
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